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基本规格 
 

Micro Blower 

TF037E-2000-F 
TF037C-2100-F 
TF037C-2000-F 
TF037F-2000-F 

产品名称 

・本规格书规定了小型鼓风机的 TF037 系列 

・使用前请务必阅读 "注意事项"。 

・请仔细阅读本说明书，正确、安全地使用本产品。 

・如果将本产品用于吹风以外的其他用途，请事先咨询本公司销售人员。 

目录 

本产品采用日电产科宝电子株式会社的自研技术--空气动压轴承。 空气动压轴承是利用气压使轴承悬浮，

使其在完全非接触的状态下旋转，因而具有优良的高速旋转性能，寿命长，振动小。 
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■类型概述 

产品名称 TF037E-2000-F TF037C-2100-F TF037C-2000-F TF037F-2000-F 

应用实例 燃料电池，一般工业 医疗相关，CPAP*注１ 

使用树脂 UL94 V0认证材料（阻燃树脂）。 FDA 合规材料  

气密性 有*注２ 无 

进气/出气接头 有 无 

安装脚 有 无 

重量（参考值） 165g 94g 90g 72g 

轮廓图 6404-00655-01 6404-00697-01 6404-00705-01 6404-00635-01 

材料清单 6404-00600-00 6404-00673-01 6404-00673-01 6404-00718-01 

・注１：请勿将本产品用于可能影响生命或身体的应用 

・注２：采用密闭结构，除进气口和出气口外，防止空气外泄。 

 

 

■操作规范 

适用流体  一般空气*注１ 

推荐安装位置 轴垂直（板在下侧） *注２ 

运作回转数范围 6,000 ～ 45,000 rpm *注３ 

最小流量 5L/min 

使用温度和湿度范围（包括吸入流体） (-)10 ～ 60℃、 10 ～ 95 %RH *注４ 

储存温度和湿度范围 (-)20 ～ 60℃、 10 ～ 95 %RH ＊注４ 

动作时周围气压 770 ～ 1,060 hPa 

在超过上述规格的条件下使用本产品，可能会导致故障。 如果需要使用规格以外的产品，请另行咨询。 
注 1：本产品不能用于腐蚀性气体。 
注 2：如果在旋转过程中受到振动、冲击或振荡，可能会缩短使用寿命，导致故障。 
注 3：转速=霍尔频率×15。 
注 4：露水凝结可能会导致使用寿命缩短和故障。 
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■机械规格 

马达种类 三相 8 极无刷电机(Y 型连接) 

轴承类型 空气动压轴承 

旋转方向 CCW(从进气侧看时为反顺时针)  

转子惯性 TF037E-2000-F, TF037F-2000-F : 1.9×10-6 kg・m2 

TF037C-2000-F, TF037C-2100-F : 2.1×10-6 kg・m2 

扭矩常数 0.0025 N・m/A 

 

 

■電気的仕様 

驱动电压范围 10 ～ 30 V 

电源电流 0.9 A 以下 ＊注１ 

消耗功率 21.6 W 以下 ＊注 1 

最大输入线圈电流 3.0A 以下 *注２ 

线圈电阻 0.5 Ω  ＠20℃、2 相间 

线圈电感量 20 μH ＠20℃、10 kHz、2 相间 

绝缘等级 E 类 （JIS C 4003 线圈用电线） 

绝缘电阻 20MΩ以上 *线圈端子与板之间的 500V 直流电压（JIS C 4003） 

隔离耐压 漏电电流 1mA 以下  

*交流 600V，线圈端子与板之间 1 秒（JIS C 4003） 

・注１：@3.0kPa 100L/min 温度：23±5℃，湿度：45～85%RH，气压：101.3kPa 

・注２： 当转子受到约束时，会有很大的电流流过，可能会导致线圈的损坏。 提供保护功能，以备转子意外约束造成大电流冲

击。 

 

 

■预期寿命和其他一般特征 

连续动作寿命 超过 10 万小时 *注１ 

ONOFF 动作寿命 超过 40 万次 ＊注１ 

噪音 65 dB(A) 以下*注２*注３  

・注１：使用温度 60°C 以及推荐安装位置 

・注２：@3.0kPa 100L/min 温度：23±5℃，湿度：45～85%RH，气压：101.3kPa。 

・注３：在距进气口 1 米处测量（包括暗噪声≈15dB(A)）。 
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■接口 

 连接器                     线束侧 

日本圧着端子製造（株） SM12B-PASS  

 

 

日本压接端子制造（株） 

压接型 12PAF-6S (：PAFS-12V-S) 

压接型 PAP-12V-S (：SPHD-001T-P0.5) 

                                         ・连接器无论是压接还是粘合都可以使用 

                                      ・推荐电线尺寸： AWG#22 

 

端子配列                        电机内部电路/限流电阻连接示例 

 

 

霍尔元件规格 

输入电流 10 mA 以下 环境温度 60°C，在最大负荷下运行 

输入电阻 250 ～ 450Ω  1 素子 

差动输出 300 mVp-p 以上  VH＝(VH+)-(VH-) , 输入电流 10mA 時 

・旭化成电子公司:HW-105A 相当 

 

热敏电阻规格 

参考电阻 25℃   10 kΩ 

允许动作电流 25℃   0.31 mA 

B 定数[25/85℃]   4,100 K 

上限温度   86 ℃    (热敏电阻值： 0.97 kΩ) 

・TDK(株):NTCG164BH103JT 相当 

端子 No. 端子名 内  容 

① Vcc 霍尔元件 电源端子 

② H2- 
霍尔元件 2 出力 

③ H2+ 

④ H3- 
霍尔元件 3 出力 

⑤ H3+ 

⑥ H1- 
霍尔元件 1 出力 

⑦ H1+ 

⑧ GND GND 端子 

⑨ TH 热敏电阻终端 

⑩ V 线圈端子（V） 

⑪ W 线圈端子（W） 

⑫ U 线圈端子（U） 

TF037 系列基本规格 

 

※安装一个限流电阻或恒流电路，防止霍尔元件的允许
电流被超过。 
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■时序图 
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■压力和流量特性及可用范围 
・不要使用超过下图所示的可用空间 

・在使用通用驱动装置（TF037E-1000-D）驱动时，由于严格设定了通用的保护条件，因此即使在下图所示的可用

范围内，也有可能无法使用该驱动装置 

・P-Q线和 Q-I线为代表值。 使用前请务必确认实际使用环境中的特性 

 

 ※使用本公司的驱动器，以轴垂直姿势测量 
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24V P-Q/Q-I 特性 

・环境温度：25℃、气压 101.3kPa 

12V P-Q/Q-I 特性 

・环境温度：25℃、气压 101.3kPa 

24V P-Q/Q-I 特性 

・环境温度：60℃、气压 101.3kPa 

12V P-Q/Q-I 特性 

・环境温度：60℃、气压 101.3kPa 
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■信赖度测试 

高温放置试验 60℃  2,000 小时 

低温放置试验 (-)20℃ 1,000 小时 

高温高湿放置试验 60℃ 95%RH 1,000 小时 

热冲击放置试验 (-)40～80℃ 各 30 分钟 1,000 个周期 

抗震性 

振动类型 频率变化 10～50Hz 

加速 19.6 m/s2 (2G) 

扫描 来回约 5 分钟 

时间 X・Y・Z 方向 各 60 分 

样品条件 非运转 

抗冲击 

加速 588 m/s2 (60G) 

脉冲宽度 6 ms 

冲击波形式 正弦半波 

冲击次数 X・Y・Z 方向 各１回 

样品条件 不作为 

包装跌落测试 
落下方向 １角 3 稜 6 面 

落下高度 0.6 m 

包装和运输试验 

频率范围 10～40 Hz 加速 0.75G 

扫描 来回 1 分钟 

循环次数 X・Y・Z 方向 各 60 分 

高温高湿运行试验 60℃ 95%RH × 24 时间 

低温运行试验 (-)10℃ × 24 时间 

粉尘运行试验*注１ 

粉尘类型 JIS Z8901 11 中 

浓度 60,000 mg/m3 时常搅拌 

ON/OFF 各 30 sec  10,000 周期 

测试结果应符合本规范中的电源电流、功耗和噪声水平等指标。 

注 1：这些条件的确立是为了确认粉尘实验中的极限值。 实际使用时请避开恶劣的环境 
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■捆包规格 

TF037E-2000-F 4 托盘捆包 （64 台） 

No 名称 个数 材料 备注 

1 TF037E-2000-F 64 - 1 托盘：4×4 = 16 台 

2 托盘盖子 4 PET(聚对苯二甲酸酯)  

3 托盘本体 4 PET(聚对苯二甲酸酯)  

4 内袋 1 PE(聚乙烯)  

5 干燥剂 1 -  

6 外箱 1 纸箱 外尺寸 485(L)×460(W)×245(H) 

7 胶带 适量 -  

8 现品票 1 纸  
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TF037C-2000-F, TF037C-2100-F, TF037F-2000-F 的 2 托盘捆包（48 台） 

No 名称 个数 材料 备注 

1 TF037F, C 48 - 1 托盘：4×6 = 24 台 

2 托盘盖子 2 PET(聚对苯二甲酸酯)  

3 托盘本体 2 PET(聚对苯二甲酸酯)  

4 隔板 1 纸箱  

5 海绵 2 -  

6 海绵 4 -  

7 海绵 4 -  

8 内袋 1 PE(聚乙烯)  

9 干燥剂 1 -  

10 外箱 1 纸箱 外尺寸 540(L)×310(W)×161(H) 

11 胶带 适量 -  

12 现品票 1 纸  
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TF037C-2000-F, TF037C-2100-F, TF037F-2000-F 的 1 托盘捆包 （24 台） 

No 名称 个数 材料 备注 

1 TF037F, C 24 - 1 托盘：4×6 = 24 台 

2 托盘盖子 1 PET(聚对苯二甲酸酯)  

3 托盘本体 1 PET(聚对苯二甲酸酯)  

4 隔板 2 纸箱  

5 海绵 2 -  

6 海绵 2 -  

7 海绵 2 -  

8 内袋 1 PE(聚乙烯)  

9 干燥剂 1 -  

10 外箱 1 纸箱 外尺寸 540(L)×310(W)×110(H) 

11 胶带 適宜 -  

12 现品票 1 纸  
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■铭牌标签内容 
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■保修范围 

１．本产品的保修期为交货后一年。 

２．在保修期内，如因本公司产品造成的故障，本公司将免费维修或更换产品。 

 但是，以下情况不在保修范围内 

１） 除本手册所述情况外的不适当的条件、环境、操作或使用而造成的故障或损坏。 

２） 由于贵司的设备或软件的设计内容等产品以外的因素造成的故障或损坏。 

３） 因本公司以外的改装或修理而造成的故障或损坏。 

４） 如果按照本手册中的内容对产品进行正常的维护，可以避免的故障或损坏。 

５） 由于我们发货时的科技水平无法预见的原因导致的故障。 

６） 因火灾、地震、浸水、电压异常等其他环境条件造成的故障或损坏。 

３．因本公司产品故障造成的任何二次损害（贵公司设备损坏、机会损失、利润损失等）均不在承保范围内。 

 

■操作注意事项 

１．由于空气流体力学轴承的结构特点，回转中本产品提起，在受到震动和冲击的情况，轴和轴承可能会发生接触。

马达会有锁死的可能性， 请在无振动或冲击的条件下使用本产品。 

２．本产品未配备驱动装置，在安装驱动装置时请电压、转速等设置为不超过本手册中各自的规格范围。 

３．本文件的内容不保证本产品不会出现故障或失效。 如果本产品发生故障或失效，请在系统中采取足够的安全

措施。  

４．产品特性是在本公司标准测量环境下的测量值*1。 由于操作条件和环境的不同，它们可能与本文件中显示的

特性有所不同。 使用前请务必确认实际使用环境中的特性。 

５．在连接和断开电缆之前，请务必关闭设备的电源。 

６．在以下情况下，请立即关闭电源，不要使用本产品。 

１）如果水或异物进入产品内部。 ２）如果产品掉落或箱体损坏。 

３）如果本产品产生任何不寻常的气味、噪音或烟雾。 

7．请勿在以下场所使用或存放本产品。 

(1) 直接施加振动、冲击和摆动的地方。。(2)在潮湿、多尘或通风不良的地方。 

(3)在阳光直射下等温度可能升高的地方。 (4)存在腐蚀性或易燃气体的场所。  

(5)会被水、油或化学品溅到的地方。 (6)会有静电的地方 7）发生水蒸气的附近。 

 

８．请勿堵塞本产品的通风口。 

９．请勿将本产品串联使用。 

１０．由于本产品有高速旋转的部件，如果接触到人体，有受伤的危险。 在操作过程中，请小心处理。 

１１．如果您对本产品的安装有任何疑问，请联系您的销售代表。 

・注 1：本公司使用的流量计是显示 20℃・1 气压下的体积流量（换算值）的热式质量流量计。 

TF037 系列基本规格 
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■环境和安全条例 

本产品符合 RoHS（限制使用某些有害物质）指令（2011/65/EU 和（欧盟）2015/863）。   

本产品符合欧洲指令 2006/12/EC（欧洲指令 76/769/ECC 的第 30 次修订指令）发行的 PFOS 使用限制。 

 

■免责事项 

１．本产品设计宗旨并非将其用于可能会对生命和身体产生影响的设备或装置以及可能会对财产造成损害的设备

或装置（包括但不限于医疗设备、防灾设备、安防设备、燃烧控制设备、基础设施控制设备、车辆设备、交通设

备、车载设备、航空设备、航天设备以及核能相关设备等）。如果贵司希望将本产品用于上述设备或装置，请务

必事先向本公司窗口进行咨询。保证内容如本文件所示，因使用在不符合本文件中所示的设施或设备（含控制系

统）（以下简称“违规使用”）而给客户造成损害的，本公司将不会承担任何责任。此外，贵司将本公司产品转售

给第三方后，因第三方违规使用而给第三方造成损害的，本公司亦不承担任何责任。如果因该第三方的违规使用

而导致本公司向其进行损害赔偿或以其他任何名义向其支付相关费用时，本公司将有权就此向贵司进行全额索赔。 

 

２．坚决拒绝将本产品用于大规模杀伤性武器的开发和军事利用。向以核武器、生物武器、化学武器及导弹的开

发、制造、使用或储藏或其他军事用途为目的的人员提供（出口）的情况下，本公司不承担责任。 

３．本书的所有信息（产品数据、规格、图、表、应用电路示例等）都是本书发行时的信息，可能会在没有预告的

情况下进行变更。 

４．本书的内容不保证本产品不会发生误动作或故障。请设想本产品发生误动作或故障时，设置充分的安全对策。

因本产品故障而产生的二次损害或间接损害时，本公司概不负责。 
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■修订记录 

No 修改日期 項目 变更记录 

- 2019/10/15 第一版  

①  2021/12/6 

管理番号 8SEFB-0031 → 8SEFB-0031① 

旋转方向 半顺时针 →反顺时针 

噪音 65 dB(A) → 65 dB(A)以下 

免责事项１． 措辞调整 

  
  

  
  

 

■翻译修订记录 

No 修改日期 項目 变更记录 

(0) 2019/10/15 英文版  

(1) 2021/4/23 中文版  

(2) 2021/12/6 英文版 8SEFB-0031① → 8SEFB-0031①(2) 

(3) 2021/12/6 中文版 8SEFB-0031① → 8SEFB-0031①(3) 
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